Warunki techniczne — Zasady przygotowania do pomiaru,
pomiar, obliczanie miazszos$ci i cechowanie surowca drzewnego

1. Wstep
1.1. Przedmiot warunkow technicznych

Przedmiotem warunkoéw technicznych sg zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie
migzszosci i cechowanie surowca drzewnego obowigzujace podczas obrotu surowcem
drzewnym w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe.

1.2. Zakres stosowania

Zasady stosuje si¢ przy pozyskiwaniu i obrocie surowca drzewnego mierzonego:

- w sztukach pojedynczo: drewno wielkowymiarowe i sredniowymiarowe z grupy S1;

-w sztukach grupowo: wybrane sortymenty drewna wielkowymiarowego oraz
sredniowymiarowe z grupy S3B;

- w stosach: drewno z grupy S2, S3A, S4, M1 i M2, pozostatosci drzewne w formie balotow
oraz wybrane sortymenty drewna wielkowymiarowego;

- w pojemnikach i kontenerach: zrgbki 1 pozostatosci drzewne;

-wedlug wagi: zrebki, pozostalosci drzewne oraz drewno S$redniowymiarowe
1 malowymiarowe.

Ponizsze zasady sg zasadami ogolnymi. Szczegdtowe przyporzadkowanie sposobu pomiaru do
sortymentow, z ewentualnym doszczegétowieniem lub jego modyfikacja, zawarte jest
w warunkach technicznych dla poszczegdlnych sortymentow.

1.3. OKkreslenia

Okreslenia zgodnie z Warunki techniczne — Podzial, terminologia i symbole stosowane
w obrocie surowcem drzewnym.

Zasady zapisywania liczb zgodnie z PN-N-02120:1970 Zasady zaokrgglania i zapisywania
liczb.

2. Czynnosci technologiczne zwiazane z wyrobem drewna:

Do czynnosci zwigzanych z wyrobem drewna nalezg:
a) okrzesywanie,
b) przerzynka i przycinanie czoét,
€) wyrdéwnanie naplywow korzeniowych,
d) wyrob w korze lub korowanie.

2.1. Okrzesywanie

Drewno okragte lub tupane powinno by¢ okrzesane z gatezi 1 wystajacych sekow otwartych.

Jako$¢ okrzesywania dzieli si¢ na:

- bardzo dobrg — okrzesywanie, po ktorym pozostaja seki 0 wysokosci do 1 cm oraz jeden sek
wyzszy na sztuce lub sekcji drewna;

- dobrg — okrzesywanie, po ktorym pozostajg seki 0 wysokosci do 3 cm oraz jeden sek wyzszy
na sztuce lub sekcji drewna;

- dostateczng — okrzesywanie, po ktorym pozostaja seki 0 wysoko$ci do 5 cm oraz 1 s¢k wyzszy
na sztuce lub sekcji drewna;

- okrzesywanie zgrubne — polegajgce na czesciowym odcigciu cienkich czesci gatezi.



We  wiasciwych  warunkach technicznych
dopuszcza si¢ ustalenie wysokos$ci pozostajacych
sekdw wprost, bez przytaczania powyzszego
podziatu jakosci okrzesywania.

Wysokos¢ sgka otwartego (h) stanowi rdznica
pomiaru $rednicy drewna mierzone;j
w najwyzszym punkcie s¢ka (hi) oraz pomiaru
$rednicy drewna ponizej wystapienia s¢ka
otwartego w kierunku grubszego konca (hz).
Wysoko$¢ wyraza si¢ w centymetrach.

Ryc. 1. Pomiar wysokosci seka

2.2. Przyciecie koncow

Konce sztuki drewna powinny by¢ przycigte prostopadle do jego podtuznej osi. Zaleca sig, aby
odchylenie czota nie byto wigcksze niz 1/10 $rednicy. Dla drewna z grupy S1 w goérnym koncu
oraz grupy S3, S4, M1, M2 w obu koncach dopuszcza si¢ dowolne przyciecia, np. wykonane
siekierg.

Dopuszcza si¢ pozostawienie zawiasy oraz rzazu podcinajacego z wyjatkiem drewna
S1 oraz WK.

2.3. Wyrownywanie naplywow korzeniowych

Dla zachowania parametrow bezpiecznej $cinki dopuszcza si¢ usunigcie naptywow
korzeniowych 1 zgrubien odziomkowych. Odcinek z usunigtymi naptywami i1 zgrubieniami nie
pomniejsza dlugosci drewna stuzacej do wyliczenia migzszosci.

2.4. Wyréb w korze i korowanie

Za wyréb w korze uznaje si¢ przygotowanie drewna do dalszego obrotu bez celowego
zdejmowania korowiny z drewna (z wyjatkiem usuniecia kory w celu wykonania pomiaréw).
Odarcia z kory wynikajace z procesu pozyskania i zrywki drewna oraz odpadanie kory z drewna
posuszowego nie uznaje si¢ za dziatanie celowe, a drewno z ww. odarciami klasyfikowane jest
jako wyrobione w korze. Dla drewna mierzonego w stosach, gdy pozostajace fragmenty
korowiny nie przekraczaja 20%, stosuje si¢ przeliczniki zamienne wlasciwe dla drewna
korowanego.

Korowanie polega na celowym zdjeciu korowiny z drewna. Wyrdznia si¢ nastepujace rodzaje
korowania:

- korowanie na czerwono — zdjgcie z powierzchni drewna korowiny i czg¢$ciowo tyka, przy
czym dopuszcza si¢ powierzchniowe przecigcia wiokien drzewnych o glebokosci do 5 mm oraz
pozostawienie fragmentow korowiny w rozmiarze nie przekraczajacym 20% powierzchni
drewna;

- korowanie na bialo — zdj¢cie z powierzchni drewna korowiny i tyka, przy czym dopuszcza
si¢ powierzchniowe przeciecia wiokien drzewnych do 5 mm oraz pozostawienie fragmentéw
tyka i tyka z korowing w tacznym rozmiarze nie przekraczajacym 20% powierzchni drewna;

- korowanie posrednie — zdjecie z powierzchni drewna korowiny i cz¢§ciowo tyka, przy czym
dopuszcza si¢ powierzchniowe przecigcia widkien drzewnych o gltebokosci do 5 mm oraz
pozostawienie fragmentow korowiny w lacznym rozmiarze nie przekraczajacym 5%
powierzchni drewna;

- luszczenie — zdjgcie z powierzchni drewna catej korowiny wraz z tykiem na poczatku okresu
wegetacyjnego. Dopuszcza si¢ zbrunatniale pozostatosci miazgi.



3. Przygotowanie drewna do pomiaru
3.1. Drewno mierzone w sztukach pojedynczo

Drewno wielkowymiarowe i $redniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo mozna
uktada¢ w mygly na legarach. Legary mogg stanowi¢ inne sztuki drewna bedace czes$cig mygty.
Dopuszcza si¢ odstgpstwo od stosowania legarow przy sktadowaniu drewna w przypadku
zaistnienia warunkow zapewniajacych ochrone drewna przed deprecjacja.

3.2. Drewno mierzone w sztukach grupowo

Drewno wielkowymiarowe ¥
Drewno wuktada si¢ na legarach, "
z wyréwnanymi czotami, tak aby [§
plaszczyzna cz6t byta zblizona do
pionu, goérnymi koncami w jednym
kierunku. Mygly powinny zawieraé W
sztuki o  jednakowej  dtugosci .
nominalnej. Legary moga stanowic
sztuki drewna bedace czgscia mygly.
Dopuszcza  sie  odstepstwo  od
stosowania legaréw przy skladowaniu
drewna w przypadku zaistnienia
warunkéw  zapewniajacych ochrone Ryc. 2. Drewno wielkowymiarowe w myglach mierzone
drewna przed deprecjacja w sztukach pojedynczo

Drewno Sredniowymiarowe

Drewno wuktada si¢ na legarach,
koncami dolnymi w jednym kierunku,
tak aby plaszczyzna czot dolnych
koncow byla zblizona do pionu. W
mygle co do zasady powinno znajdowac ¢
sie drewno jednej grupy, jednego |
rodzaju oraz jednej klasy wymiarowej. g,
Legary mogg stanowi¢ sztuki drewna
bedace czescia mygly. Dopuszcza sig
odstepstwo od stosowania legarOw Przy Ryc. 3. Drewno wielkowymiarowe ktodowane w mygtach
sktadowaniu drewna w przypadku mierzone w sztukach grupowo — utozone gérnym koncem w
zaistnienia warunkow zapewniajacych jedna strong — mygta w ksztalcie ,kotyski”

ochrone drewna przed deprecjacja.

3.3. Drewno w stosach

Stosy drewna powinny by¢ stabilne 1 bezpieczne (tj. utlozone w sposob uniemozliwiajacy ich
samoistne rozsunigcie lub przewrdcenie si¢). Plaszczyzny stosu (dolna i gorna) powinny by¢
utozone rownolegle do powierzchni terenu, a sposdéb przygotowania stosu powinien
gwarantowa¢ mozliwos¢ jego pomiaru.

Drewno wielkowymiarowe i sredniowymiarowe z grupy S2 oraz drewno w balotach

Stosy uktada si¢ na legarach, oddzielnie dla kazdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna,
a w przypadku drewna wielkowymiarowego jednej klasy jakosci 1 grubosci, o ile warunki
techniczne nie stanowig inaczej. Stos powinien zawiera¢ drewno o jednej dtugosci nominalne;.
Dopuszcza si¢ zabezpieczanie stosow drewna z grupy S2 pionowymi kotkami
(tzw. palikowanie), w szczegdlnosci podczas uktadania stosu w terenie pochytym. Objetos¢
stosu powinna wynosi¢ minimum 1 m®p, za§ minimalna wysoko$¢ stosu powinna wynosi¢ 1 m.



Czota stosu powinny by¢ rowne i pionowe. Drewno nalezy uktada¢ na przemian grubszymi
koncami w taki sposob, aby poszczegdlne sztuki w stosie nie krzyzowaly sie, a stos byt Scisty.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ uktadanie stoséw krzyzowych, w ktorym kolejne
warstwy drewna ulozone sg na przemian, tzn. poszczegdlne sztuki krzyzuja si¢ w sposob
uporzadkowany.

Drewno z grupy S3A i M1

Stosy uktada si¢ na legarach oddzielnie dla kazdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna.
Dopuszcza si¢ utozenie stosu z roéznych rodzajow. Wowcezas stos taki nosi nazwe rodzaju
drewna, ktére w nim przewaza. Dopuszcza si¢ uktadanie w jednym stosie drewna z grup
sortymentowych (taczenie grup) S3A i M1 — wowczas dokonujacy pomiaru stosu okresla w
sposob szacunkowy udzialy poszczegdlnych sortymentdow w stosie. Dopuszcza si¢
zabezpieczanie stosOw pionowymi kotkami, w szczegdlno$ci podczas uktadania stosu w terenie
pochytym. Objeto$¢ stosu powinna wynosi¢ minimum 1 m3p. Drewno nalezy ukladaé
grubszymi koncami w jedng strong, czoto stosu powinno by¢ mozliwie rowne i pionowe.

Drewno z grupy S4 i M2

Stosy uktada si¢ na legarach oddzielnie dla kazdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna.
W przypadku S4 stos powinien zawiera¢ drewno o jednej dtugosci nominalnej, dla drewna S4
pozyskiwanego na zasadach samowyrobu dopuszcza si¢ uktadanie stosow sktadanych z drewna
o dlugosci od 0,5 m tak, aby dlugos¢ stosu osiagneta wymagang dtugo$¢ nominalng. Dopuszcza
si¢ utozenie stosu z réznych rodzajow tej samej grupy drewna, wowczas stos taki nosi nazwe
rodzaju drewna, ktére w nim przewaza. W przypadku sortymentu M2 w jednym stosie
dopuszcza si¢ udziat zarowno drewna lisciastego, jak 1 iglastego, wowczas stos nosi nazwe
rodzaju drewna, ktore w nim przewaza. W przypadku drewna pozyskiwanego na drodze
samowyrobu dopuszcza si¢ uktadanie w jednym stosie drewna z grup sortymentowych
(taczenie grup) S4 i M2 — wowczas dokonujgcy pomiaru stosu okresla w sposob szacunkowy
udzialy poszczegélnych sortymentow w stosie. Dopuszcza si¢ zabezpieczanie stosow
pionowymi kotkami, w szczegdlnosci podczas uktadania stosu w terenie pochytym. Objetosé
stosu powinna wynosi¢ minimum 1 m3p. Drewno nalezy uktada¢ na przemian grubszymi
koncami w taki sposdb, aby poszczegdlne sztuki w stosie nie krzyzowaty sig, a stos byt Scisty.
Jedno z cz6t stosu powinno by¢ pionowe. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
uktadanie drewna S4 w stosie krzyzowym, w ktorym kolejne warstwy drewna ulozone sg na
przemian, tzn. poszczeg6lne sztuki krzyzuja si¢ w sposob uporzadkowany.

We wszystkich ww. grupach dopuszcza si¢ rozdzielanie (w celu ewidencji drewna)
poszczegolnych stosow tego samego sortymentu i rodzaju, np. farbg lub lubryka.
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Ryc. 4. Drewno S2B w stosach z podporami Ryc. 5. Drewno S3A i M1 ufozone w stosy bez podpor
bocznymi (zapalikowane) bocznych
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Ryc. 6. Drewno WK utozone w stosie bez podpor Ryc. 7. Drewno S2A ulozone w stos kombinowany,
bocznych, z legarami w ksztatcie ,,kotyski” w ktorym podpore boczng stanowi stos krzyzowy
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Ryc. 8. Drewno S2A ulozone w stos z lgarai uniesionymi skosnie do podtoza, w ksztalcie ,,kotyski”
3.4. Drewno w pojemnikach i kontenerach

W pojemnikach 1 kontenerach mierzy si¢ drewno rozdrobnione. Ksztalt pojemnikow
i kontenerow do skladowania drewna musi by¢ zblizony do prostopadto$cianu. Gorha
ptaszczyzna tadunku powinna by¢ wyréwnana.

4. Pomiar drewna w miejscu pozyskania (na gruncie)

Dlugos¢ drewna: pomiaru dokonuje si¢ tasma lub innym
przyrzadem pomiarowym. Pomiar powinien by¢ wykonany
wzdhuiz najkrotszej linii taczacej obydwa czota lub okre$lone
miejsca na sztuce drewna (w tym konce sekcji). W przypadku, gdy
w mierzonej sztuce drewna wystepuje pozostalos¢ po rzazie
podcinajacym, pomiar nalezy wykonaé¢ z pominigciem tego rzazu.
Odcinek z rzazem podcinajacym nie jest zaliczany do dtugosci
sztuki (rzazem podcinajgcym nie sg $lady po usuwaniu naptywow
korzeniowych lub zgrubienia odziomkowego).

Za dhlugos¢ nominalng (netto) do obliczenia migzszosci nalezy

przyjaé:

- dhugos¢ znormalizowang lub podang w zamowieniu, jezeli

pomiar wykaze, ze dlugo$¢ rzeczywista jest zgodna z warunkami

technicznymi lub zamdéwieniem, a stwierdzone réznice mieszcza

si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek, Ryc. 9. Pomiar dhugosci sztuki
drewna z pominigciem rzazu
podcinajacego




- najblizsza, mniejsza dtugo$¢ znormalizowang wedlug przyjetego stopniowania, jezeli pomiar
wykaze, ze dlugos¢ brutto jest inna niz dlugos$¢ przewidywana stopniowaniem.

Srednica $rodkowa: pomiaru dokonuje sic w polowie dlugosci sztuki lub sekcji,
srednicomierzem lub innym urzgdzeniem pomiarowym, prostopadle do osi podiuznej
przechodzacej przez $rodek geometryczny przekroju poprzecznego sztuki. Dla drewna
o regularnym lub zblizonym do regularnego ksztalcie wykonuje si¢ jeden pomiar. Jezeli miejsce
pomiaru $rednicy wypada na znieksztalceniach powierzchni drewna, woéwczas dokonuje si¢
pomiaru na drewnie uksztaltowanym regularnie — ponizej i powyze] znieksztalcenia,
w jednakowej odleglosci od wlasciwego miejsca pomiaru, a za wlasciwg $rednice srodkowa
drewna przyjmuje si¢ srednig arytmetyczng ww. pomiaréw. Jezeli drewno obarczone jest listwa
mrozow3 lub piorunowa, pomiaru $rednicy dokonuje si¢ z pominigciem znieksztatcenia. Jezeli
drewno jest wyraznie sptaszczone, pomiaru dokonuje si¢ dwukrotnie po najwigkszej
1 najmniejszej $rednicy, a za $rednice srodkowa drewna przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng
WW. pomiarow.

Srednice srodkowa mierzy sie w korze z zastosowaniem potracef wedtug tablicy 1 lub bez kory
po jej zdjeciu w miejscu wykonania pomiaru. Do obliczania migzszo$ci wykorzystuje si¢
srednice bez kory.

Pomiaru dokonuje si¢ z doktadnoscig do 1 mm. Wyniki pomiardw oraz srednig arytmetyczng
srednic zaokragla si¢ do petnych centymetrow w dot.

Srednica gérna: wykonuje si¢ przymiarem liniowym lub $rednicomierzem, po najmniejszej
srednicy, bez kory, z doktadnoscia do 1 mm. Wynik pomiaru zaokragla si¢ do peinych
centymetrow w dot.

Dopuszcza si¢ odmienny sposob pomiaru $rednicy gornej, jezeli zostanie on okreslony
we wiasciwych warunkach technicznych.

Srednica dolna: pomiaru dokonuje si¢ przymiarem liniowym z doktadno$cia do 1 mm,
po najmniejszej srednicy, w korze, a wynik pomiaru zaokragla si¢ do petlnych centymetrow
w dot.

Srednica znamionowa: pomiaru dokonuje si¢ $rednicomierzem lub innym urzadzeniem
pomiarowym, w korze w odleglosci 1 m od czota dolnego sztuki drewna po najmniejszej
srednicy, z doktadnos$ciag do 1 mm, a wynik pomiaru zaokragla si¢ do pelnych centymetrow
w dot.

Tablica 1. Potracenia na kore w réznych rodzajach drewna

. Potracenia na kore przy srednicy drewna w korze (cm)
Rodzaj drewna
do 16 0d17do24 | od25do34 | od35do49 | 50ipowyzej
Sosnowe, modrzewiowe, daglezjowe 1 2 2 3 4
Swierkowe, jodtowe 1 2 2 3
Bukowe, grabowe, klonowe 1 1 2 2
Debowe (bez dgba czerwonego), 3 4 5 6
akacjowe

Brzozowe 2 2 3

Pozostale lisciaste 2 3 3 4




4.1. Pomiar surowca drzewnego w sztukach pojedynczo

Elementami pomiaru sa: dtugos¢ (1) oraz $rednica srodkowa (d) lub srednica gorna (dg).

Pomiaru dtugos$ci dokonuje si¢ z doktadnosciag do 5 cm, w przypadku drewna klodowanego
(wyrabianego wedtug odrgbnych warunkow technicznych wtasciwych wylacznie dla drewna
ktodowanego) do 1 cm. W drewnie wielkowymiarowym obowigzuje stosowanie nadmiarow
dlugosci. Dla drewna wielkowymiarowego od dlugosci rzeczywistej (brutto) odejmuje si¢
wymagany nadmiar, a otrzymany wynik zaokragla w dot zgodnie z odstopniowaniem.

Drewno wielkowymiarowe nalezy dzieli¢ wedlug $rednicy $rodkowej na trzy klasy
wymiarowe, wedtug tablicy 2.

Tablica 2. Podzial drewna wielkowymiarowego mierzonego wg Srednicy srodkowej

Klasa wymiarowa Srednica d bez kory (cm)
1 do 24
2 od 25 do 34
3 35 1 powyzej

Drewno wielkowymiarowe mierzone z wykorzystaniem $rednicy gornej nalezy dzieli¢ na trzy

klasy wymiarowe, wedtug tablicy 3.

Tablica 3. Podzial drewna wielkowymiarowego mierzonego wg Srednicy gornej

Klasa wymiarowa Srednica gorna dq bez kory (cm)
1K do 22
2K od 23 do 32
3K 33 i powyzej

4.2. Pomiar surowca drzewnego w sztukach grupowo

Elementami pomiaru s3: dla drewna wielkowymiarowego dlugos¢ (1) oraz $rednica gorna
(dg); dla drewna sredniowymiarowego $rednica znamionowa (d;) pojedynczych sztuk w mygle

oraz liczba sztuk.

Pomiaru dlugosci

drewna dokonuje

wielkowymiarowym obowigzuje stosowanie nadmiarow dtugosci.

Drewno wielkowymiarowe mierzone z wykorzystaniem Srednicy gornej nalezy dzieli¢ na trzy

klasy wymiarowe wedtug tablicy 3.

Drewno grupy S3B dzieli si¢ wedlug srednicy znamionowej w korze na trzy klasy wymiarowe

wedtug tablicy 4.

Tablica. 4. Podzial drewna S3b mierzonego wg Srednicy znamionowej

Klasa wymiarowa

Srednica znamionowa d, w korze (cm)

1 od7do9
2 od 10 do 11
3 od 12 do 14

si¢ z dokladnoscia do 1 cm. W drewnie




4.3. Pomiar surowca drzewnego w stosach

Elementami pomiaru sa: dtugosé¢ (1), wysoko$¢ stosu (h) i szeroko$¢ (s). Pomiary wykonuje
si¢ tasma lub innym przyrzagdem pomiarowym.

Za dhugos¢ stosu uznaje si¢ nominalng dtugos¢ ztozonych w nim ktod, watkow lub szczap,
a w przypadku drewna S3A, M1, M2 i pozostatosci drzewnych w balotach okresla sie¢
szacunkowa dlugos¢ przecigtng. Dlugos$¢ okresla si¢ doktadnoscia do 1 cm, pozostatosci
drzewnych w balotach do 10 cm.

Szeroko$¢ stosu mierzy si¢ rownolegle do dolnej krawedzi czola stosu, w najszerszym jego
miejscu (ryc. 10), z doktadnoscia do 1 cm, a w przypadku pozostatosci drzewnych w balotach
do 10 cm, po dwoch stronach stosu, przyjmujac s$rednig arytmetyczng tych pomiardow.
Dopuszcza si¢ wykonanie pomiaru szerokosci z jednej strony stosu.
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Ryc. 10. Pomiar szerokosci stosow: w przypadku stosow bez podp6r bocznych oraz w formie tzw. kotyski, wzdhuz
dolnej krawedzi

Wysoko$¢ stosu nalezy mierzy¢ prostopadle, od hy
dolnej krawedzi stosu do gornej krawedzi stosu

z doktadnosciag do 1 cm, w przypadku hy
pozostatosci drzewnych w balotach do 10 cm.
Wysokos$¢ stosu, dla kazdej ze stron, okresla si¢
jako $rednig arytmetyczng cO najmniej czterech
pomiardw (ryc. 11 i 12). Dopuszcza si¢ pomiar
wysoko$ci z jednej strony stosu. Miejsca
pomiaru powinny by¢ roztozone réwnomiernie
wzdluz szerokoSci stosu i trwale oznaczone.
Odleglosci pomigdzy pomiarami nie powinny
by¢ wigksze niz 1 m (dla stoséw o szerokosci do
10 m) oraz 2 m (dla stosoéw szerszych niz 10 m).
Pierwszy pomiar wysoko$ci stosu rozpoczyna
si¢ na nie mniej niz dwoch utozonych na sobie watkach, szczapach lub ktodach. Ostatni pomiar
wysokosci nie moze by¢ nizszy niz wysoko$¢ dwoch utozonych na sobie réwnolegle, nie
skrzyzowanych ktdd, watkow lub szczap.
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Ryc. 11. Przyktad rozmieszczenia pomiarow
wysokosci i okreslenia gornej krawedzi stosu.

Ryc. 12. Pomiar wysokosci stosu. Na czoto stosu naniesiono siatke pomiarow, w ktorej odleglosci pomiedzy
pomiarami wynosza 2 m



Pomiar szerokosci i wysokoS$ci stosu uznanych za przecietng wykonuje sig:
— W przypadku drewna S3A 1 M1 oraz drewna wyrabianego na zasadach ,,samowyrobu”. Jezeli
drewno S3A i M1 utozono miedzy palikami, wowczas wysoko$¢ stosu nalezy mierzyé

w polowie oszacowanej dtugosci,

— w przypadku pozostatych sortymentow, jezeli obrysy czot stosu przyjmuja postac zblizong

do: prostokata lub trapezu o szeroko$ci do 10 m.

Ryc. 13. Pomiar przecigtnej szerokosci i wysokosci
w stosie S2A zabezpieczonym palikami

Ryc. 15. Pomiar przecigtnej szerokosci i wysokosci
w stosie S3A i M1 bez palikow

Ryc. 17. Pomiar przecigtnej szerokosci i wysokosci w
stosie drewna zabezpieczonym palikami, wyrabianego
samowyrobem

Ryc. 14. Pomiar przecigtnej szerokosci i wysokosci
w stosie S2B

Ryc. 16. Pomiar przecigtnej szerokosci w stosie
S3A i M1 zabezpieczonym palikami. Pomiar
wysokos$ci w polowie dtugosci

Ryc. 18. Pomiar przecietnej szerokosci i wysokos$ci
w stosie S4



Obliczong $rednig wysokos¢ stosu w miejscu pozyskania drewna (na gruncie) pomniejsza si¢:
— 05% dla drewna z grupy S2 i S4,

— 0 10% dla drewna grupy S3A i M1,

— 0 10% dla drewna grupy M2 i pozostatosci drzewnych w balotach.

W przypadku uktadania stosu u odbiorcy nie stosuje si¢ nadmiardéw.

Dopuszcza si¢ pomiar drewna mierzonego w stosach z zastosowaniem specjalistycznych
urzadzen elektronicznych wykorzystujacych tzw. fotooptyczne metody pomiarowe, ktorych
zasada dzialania opiera si¢ na obliczeniu pola powierzchni czota stosu.

4.4. Pomiar drewna na pojezdzie wywozowym

4.5.1. Pomiar drewna mierzonego w sztukach pojedynczo oraz w sztukach grupowo
W przypadku drewna wielkowymiarowego oraz sredniowymiarowego mierzonego w sztukach
nie dokonuje si¢ pomiarow. Kontroli podlega liczba sztuk na pojezdzie wywozowym oraz ich
zgodno$¢ z whasciwym dokumentem rozchodowym.

4.5.2. Pomiar drewna mierzonego w stosach
W przypadku drewna mierzonego w stosach dokonuje si¢ obmiaru tadunku w celu kontroli
ilosci wydawanego drewna.

Elementami pomiaru s3a: dlugos¢ (1), wysokos¢ (h), szerokos¢ (s) poszczegodlnych czgsci
(rzedéw) tadunku — elementy te nalezy okresla¢ oddzielnie dla poszczegdlnych czesci (rzedow)
tadunku z doktadnoscig do 1 cm.

Za dhugos¢ czgsécei tadunku przyjmuje si¢ nominalng dtugo$¢ ztozonych w nim ktod, watkow
lub szczap.

Za szerokos¢ tadunku przyjmuje si¢ nominalng szerokos$¢ przestrzeni tadunkowej $rodka
transportu. W przypadku stwierdzenia odchylen szeroko$ci rzeczywistej przestrzeni
tadunkowej od jej warto$ci nominalnej za szeroko$¢ przyjmuje si¢ Srednig szerokosé
przestrzeni tadunkowej dla kazdej czesci (rzgdow) tadunku.

Wysokos$¢ czesci fadunku okresla sie jako $rednig arytmetyczng dwdch pomiaréw wykonanych
w potowie dtugosci po obu stronach pojazdu. W przypadku pomiaru drewna na pojezdzie
Wywozowym nie stosuje si¢ nadmiarow.

Ryc. 19. Pomiar kontrolny drewna na pojezdzie wywozowym
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4.5. Pomiar drewna w pojemnikach i kontenerach

W pojemnikach i kontenerach mierzone jest drewno rozdrobnione. Dopuszcza si¢ pomiar
bezposrednio na pojezdzie wywozowym.

Elementami pomiaru sa: dtugosc¢ (1), wysokos¢ (h), szerokos¢ (s) tadunku surowca drzewnego
w skrzyni tadunkowe;.

Za dlugo$¢ uznaje si¢ dtuzszy bok skrzyni tadunkowej. Pomiaru dokonuje si¢ dla dlugosci
uznanej jako $rednia.

Za szeroko$¢ uznaje sie krotszy bok skrzyni tadunkowej. Pomiaru dokonuje si¢ dla szerokosci
uznanej jako $rednia.

Za wysokos$¢ uznaje si¢ sredni poziom wypetnienia skrzyni fadunkowej surowcem drzewnym.
5. Pomiar drewna u odbiorcy

Stosowanie pomiaru u odbiorcy mozliwe jest jedynie pod warunkiem obopdlnej zgody stron
umowy sprzedazy, wedlug szczegotowych zasad zapisanych w zawartej umowie. Warunki
techniczne pomijaja szczegdtowe sposoby wyliczania migzszosci, opisujac jedynie ogodlnie
rozpowszechnione metody.

5.1. Pomiar drewna na podstawie wagi

Pomiar drewna na podstawie jego wagi polega na okresleniu masy dostarczonego do zaktadu
produkcyjnego drewna. Co do zasady, do pomiaru migzszosci wykorzystywana jest masa
(wyliczona na podstawie ggstosci i objetosci) drewna suchego (o wilgotnosci 0%) —
tzw. metoda ATRO.

Ze wzgledu na technike pomiarow metody moga by¢ stosowane wylacznie u odbiorcow
wyposazonych w odpowiednie zaplecze techniczne, posiadajacych certyfikaty poswiadczajace
prawidlowo$¢ dokonywanych pomiaréw, wydane przez odpowiednie terytorialnie instytucje ds.
nadzoru miar i wag.

5.2. Pomiar miazszos$ci za pomocg urzadzen elektronicznych u odbiorcy

Pomiar drewna polega na pomiarze poszczegolnych sztuk drewna za pomocg elektronicznych
urzadzen pomiarowych u odbiorcy posiadajacych aktualny dowdd legalizacji poswiadczajacy
prawidlowos¢ dokonywanych pomiaréw, wydany przez odpowiednie terytorialnie instytucje
ds. nadzoru miar i wag.

6. Obliczanie migzszoSci

Jednostka miary migzszosci (objetosci) drewna jest metr sze$cienny (m3).
Jednostka pomocnicza przy ustalaniu migzszosci drewna jest metr przestrzenny (m3p).

6.1. Miazszo$¢ surowca drzewnego mierzonego w sztukach pojedynczo

Miazszos¢ surowca drzewnego mierzonego w sztukach pojedynczo nalezy okresla¢
z doktadnos$cig do drugiego miejsca po przecinku. Dopuszcza si¢, za zgoda stron, okreslenie
migzszosci drewna wielkowymiarowego z doktadno$cig do jednego miejsca po przecinku.
Dopuszcza sie, za zgoda stron, okreslenie migzszo$ci drewna grupy S1 na podstawie przecigtnej
migzszosci sztuki. Przecietng migzszo$¢ drewna grupy S1 nalezy oblicza¢ jako S$rednig
arytmetyczng migzszosci wszystkich sztuk wyrobionych na powierzchni lub jako probe losowa.
Proba losowa powinna stanowi¢ minimum 15% catos$ci pozyskanych sztuk w danej partii
(metoda statystyczna).
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Miazszo$¢ drewna V z wykorzystaniem $rednicy $rodkowej sztuki oblicza si¢ w metrach
sze$ciennych na podstawie wzoru:
— - d?
40000’

w ktorym:

d — $rednica Ssrodkowa drewna bez kory, w centymetrach;
| — dtugo$¢ nominalna drewna, w metrach;

n—3,14.

Miazszo$¢ drewna iglastego V z wykorzystaniem $rednicy gornej sztuki oblicza si¢ w metrach
sze$ciennych na podstawie wzoru:

V=

Vs

_T AV
40000 (dg+z 2) L

w ktérym:

dg — $rednica gorna drewna, w centymetrach;

| — dtugo$¢ nominalna drewna, w metrach;

Z — zbiezystos¢ na odcinku ktody od przekroju gérnego do srodkowego;
n—3,14.

Dopuszcza si¢ pomiar drewna mierzonego w sztukach pojedynczo przy wykorzystaniu
specjalistycznych  urzadzen elektronicznych, np. zamontowanych w maszynach
wielooperacyjnych lub w zaktadach przerobu drewna, posiadajacych certyfikaty poswiadczajace
prawidlowos¢ dokonywanych pomiaréw, wydanych przez odpowiednie terytorialnie instytucje
ds. nadzoru miar i wag, jezeli metodyka pomiarow jest zgodna z metodami pomiaru drewna na
gruncie.

Dopuszcza si¢ odmienny sposob obliczania migzszosci, jezeli zostanie on okreslony
w warunkach technicznych wtasciwych dla poszczegdlnych sortymentow.

6.2. Miazszo$¢ surowca drzewnego mierzonego w sztukach grupowo

Miazszos¢ surowca drzewnego w sztukach grupowo nalezy okresla¢ z dokladnoscig do
drugiego miejsca po przecinku. Dopuszcza si¢, za zgoda stron, okreslenie migzszosci drewna
wielkowymiarowego z doktadnoscig do jednego znaku po przecinku.

Miazszos¢ drewna iglastego V z wykorzystaniem $rednicy gornej sztuki oblicza si¢ w metrach
szesciennych na podstawie wzoru:

- _T . AV
V= 40000 (dg + 2 2) L

w ktorym:

dg — Srednica gorna drewna, w centymetrach,

| — dtugos$¢ nominalna drewna, w metrach,

Z — zbiezysto$¢ na odcinku ktody od przekroju gérnego do srodkowego,
n—3,14.

Dopuszcza si¢ pomiar drewna mierzonego w sztukach grupowo przy wykorzystaniu
specjalistycznych  urzadzen elektronicznych, np. zamontowanych w maszynach
wielooperacyjnych lub w zaktadach przerobu drewna, posiadajacych certyfikaty po§wiadczajace
prawidlowos¢ dokonywanych pomiaréw, wydanych przez odpowiednie terytorialnie instytucje
ds. nadzoru miar i wag, jezeli metodyka pomiarow jest zgodna z metodami pomiaru drewna na
gruncie.

Dopuszcza si¢ odmienny sposob obliczania migzszosci, jezeli zostanie on okreslony
w warunkach technicznych wtasciwych dla poszczego6lnych sortymentow.
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Migzszo$¢ drewna grupy S3B mierzy si¢ na podstawie danych tabelarycznych zgodnie

z tablicg nr 5.

Tablica. 5. Miazszo$¢ surowca drzewnego S3B

Grupa/pod Klasa MOerEWiOW?, sosnowe, Jodlowe, $wierkowe Liéciaste
grupa wymiarowa daglezjowe
Migzszos¢ 100 sztuk w m®
1 1,60 2,20 1,50
S3B 2 3,60 4,40 3,50
3 6,00 6,80 5,70

6.3. Miazszo$¢ surowca drzewnego mierzonego w stosach

Miazszo$¢ surowca drzewnego w stosach nalezy okresla¢ z doktadnos$cia do drugiego miejsca
po przecinku.

Miazszo$¢ drewna w stosach V oblicza si¢ w metrach sze$ciennych na podstawie wzoru:
V="V x
VW=1s"h,
w ktorym:
V) — objetosé stosu w m3p,
X — wspdtczynnik zamienny zgodnie ze wspdtczynnikami zamieszczonymi we Wiasciwych
warunkach technicznych,
| — dugos¢ stosu w metrach (zgodnie z pkt 4.3.),

s — szeroko$¢ stosu W metrach (zgodnie z pkt 4.3.),
h — wysokos¢ stosu w metrach (zgodnie z pkt 4.3.),

Dla stoséw krzyzowych nalezy przyja¢, ze 1 m®p stosu jest rowny 0,75 objetosci stosu.
Wowczas wzor otrzymuje postac:

V="1-x 075

W przypadku drewna w postaci balotow, gdy wymiary balotdéw sa zestandaryzowane,
dopuszcza sig, za zgoda stron, bez wczesniejszego sktadania drewna w stosy, zliczenie sztuk
i ich przeliczenie przez przecigtng objetos¢ balotu zgodnie ze wzorem:

V="V-a-x,

w ktorym:

Vb — przecig¢tna objetos¢ balotu,

a — liczba balotow,

X — wspodtczynnik zamienny zgodnie ze wspdtczynnikami zamieszczonymi we wlasciwych
warunkach technicznych.

6.4. Miazszos$¢ surowca drzewnego mierzonego na Srodkach transportowych

Migzszo$¢ surowca drzewnego mierzonego na $rodkach transportowych podczas kontroli
wydatku drewna nalezy okresla¢ z doktadno$cig do drugiego miejsca po przecinku.

Miazszos$¢ drewna V oblicza si¢ w metrach szesciennych na podstawie wzoru:
V=15s-h-x,

w ktorym:
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| — dtugo$¢ w metrach (zgodnie z pkt 4.4.),

s — szeroko$¢ w metrach (zgodnie z pkt 4.4.),

h — wysoko$¢ w metrach (zgodnie z pkt 4.4.),

X — wspotczynnik zamienny zgodnie ze wspotczynnikami zamieszczonymi we wiasciwych
warunkach technicznych.

6.5. Miazszo$¢ surowca drzewnego mierzonego W kontenerach i pojemnikach

Miazszos¢ surowca drzewnego w kontenerach i pojemnikach nalezy okresla¢ z doktadnoscig
do drugiego miejsca po przecinku.

Migzszo$¢ drewna w stosach V oblicza si¢ w metrach szeSciennych na podstawie wzoru:
V=15s"h-x,

w ktorym:

| — dlugo$¢ pojemnika w metrach (zgodnie z pkt 4.5.),

s — szeroko$¢ pojemnika w metrach (zgodnie z pkt 4.5.),

h — wysokos¢ wypetnienia pojemnika w metrach (zgodnie z pkt 4.5.),

X — wspdtczynnik zamienny zgodnie ze wspdlczynnikami zamieszczonymi we wlasciwych
warunkach technicznych.

7. Cechowanie drewna

Drewno pozyskane w PGL LP podlega cechowaniu na zasadach okreslonych
W rozporzadzeniu ministra wtasciwego ds. srodowiska.

Cechowanie drewna polega na trwalym umieszczeniu na pozyskanym drewnie znaku
graficznego, literowego lub cyfrowego oraz kolejnego numeru sztuki albo numeru stosu drewna
(w formie np. plastikowej plakietki). Numeracja umieszczona jest w dwoch rzedach: gorny
umozliwia identyfikacje kolejnego numeru ewidencyjnego (dokumenty rozchodowe zawierajg
ww. cz¢$¢ numeru umozliwiajaca identyfikacje stosu lub sztuki drewna), dolny okresla miejsce
pozyskania (numer RDLP, numer nadle$nictwa, numer le$nictwa). Ptytka z numeracjg moze
dodatkowo zawiera¢ kod paskowy.

Cechowania drewna w lasach stanowigcych wlasno§¢ Skarbu Panstwa dokonuje si¢ po jego
pozyskaniu, przed wywozem z lasu lub przerobem. W przypadku czgsciowego rozchodu stosu
dopuszcza si¢ brak plakietki na czesci stosu.

7.1. Cechowanie surowca drzewnego mierzonego w sztukach pojedynczo

Cechowanie drewna mierzonego w sztukach pojedynczo polega na naniesieniu wymaganego
oznakowania na kazdg sztuke drewna oddzielnie.

7.2. Cechowanie surowca drzewnego mierzonego w sztukach grupowo

Cechowanie drewna mierzonego w sztukach grupowo polega na naniesieniu wymaganego
oznakowania na jedng ze sztuk tworzacych mygte.

7.3. Cechowanie surowca drzewnego mierzonego w stosach

Cechowanie drewna mierzonego w stosach polega na naniesieniu wymaganego oznakowania
na jedng ze sztuk tworzacych stos.
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